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Abmessungen H x B x T 

1766 x 946 x 544 mm

Wärmeleistung 4 – 8 kW

Korpus Schwarz

Seitenverkleidung

Speckstein, Stein Weiß, Stahl Schwarz

Details auf Seite 81 oder im  
Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at 

Der AMBIA bietet stilvolles Design, perfekt angepasst  

an Ihre Wünsche und Bedürfnisse. Das hochwertige 

Rahmensystem ist bereits vormontiert und die vielfältigen 

Verkleidungsvarianten schaffen individuelle Gestaltungs

freiheit. Dank der optimierten Scheibenspülung und den  

hohen Brennraumtemperaturen bleibt die Freude am  

ruhigen Flammenspiel besonders lange ungetrübt. 

Vorlegeplatten für Designkamine AMBIA sind optional, Glas transparent Raster grauweiß optional erhältlich. 
Für mehr Informationen fragen Sie Ihren Fachhändler.

Stein Weiß

Stahl Schwarz

Speckstein

INDIVIDUALITÄT TRIFFT  
FLEXIBILITÄT. 
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REDUZIERTES DESIGN –  
UM DIE ECKE GEDACHT. 

Abmessungen H x B x T 

1765 x 840 x 616 mm

Wärmeleistung 4 – 8 kW

Korpus Schwarz

Seitenverkleidung

Speckstein, Stein Weiß, Stahl Schwarz

Details auf Seite 81 oder im  
Ofenkonfigurator auf configurator.rika.at 

Der SYMBIA mit seiner Eck-Panoramascheibe gewährt eine 

außergewöhnliche, klare Sicht auf die Bühne des Feuers.  

Er entspricht voll und ganz dem Trend hin zu einer schlichten,  

geradlinigen Formsprache und verbindet gekonnt Stil mit 

Funktionalität. Die unterschiedlichen Oberflächen,  

beispielsweise in Speckstein oder Stein Weiß, machen den

SYMBIA zu einem perfekten Ofen für Designliebhaber.

Vorlegeplatten für Designkamin SYMBIA sind optional, Glas transparent Raster grauweiß optional erhältlich. 
Für mehr Informationen fragen Sie Ihren Fachhändler.

Stein WeißSpeckstein

Stahl Schwarz
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AUCH ALS STAHLPLATTE SCHWARZ ODER METALLIC

SICHERER, FESTER STAND DES OFENS

SCHUTZ VOR SCHMUTZ, BESCHÄDIGUNGEN UND FUNKEN/FEUER

RUNDUM LAUFENDE DICHTLIPPE VERHINDERT, DASS SCHMUTZ,  
FEUCHTIGKEIT ODER GLUTPARTIKEL UNTER DIE BODENPLATTE GELANGEN

RIKA BODENPLATTEN
DIE BASIS FÜR JEDEN KAMINOFEN. Die patentierten RIKA Glas-Bodenplatten schützen empfindliche  

Bodenbeläge vor Schmutz, Abnutzung und Brandspuren. Sie sind daher in den meisten Fällen die  

unverzichtbare Grundlage für den Ofen. 

Ausstattungsvarianten und Zubehör sind optional gegen Aufpreis erhältlich.

B FD J OC GE M PN Q

SCHWARZ 
(Stahlblech)

METALLIC 
(Stahlblech)

NEUTRAL 
(ohne Dichtlippe)

RAUCHGLAS

SANDGESTRAHLT

TRANSPARENT

SANDGESTRAHLT – 
RASTER 
GRAU / WEISS

TRANSPARENT – 
RASTER  
GRAU/WEISS

RAUCHGLAS – 
RASTER GRAU

DICHTLIPPE

Für mehr Informationen fragen Sie Ihren Fachhändler.
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STABILE GLASPLATTE IN SCHLICHTEM DESIGN

IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN ERHÄLTLICH

SCHUTZ VOR SCHMUTZ, BESCHÄDIGUNGEN UND FUNKEN/FEUER 

RIKA VORLEGEPLATTEN
EIN DEZENTER UND EFFEKTIVER SCHUTZ FÜR IHREN BODEN. Die RIKA Vorlegeplatten schützen den un-

mittelbaren Bereich vor dem Ofen. Sie gewährleisten Brandschutz und sind bei brennbaren Böden gesetzlich 

vorgeschrieben. Die Platten punkten mit schlichtem Design und sind in verschiedenen Größen verfügbar.

Ausstattungsvarianten und Zubehör sind optional gegen Aufpreis erhältlich.

S WUT XV

SCHWARZ 
(Stahlblech)

METALLIC 
(Stahlblech)

NEUTRAL 
(ohne Dichtlippe)

RAUCHGLAS

SANDGESTRAHLT

TRANSPARENT

TRANSPARENT – 
RASTER  
GRAU/WEISS

DICHTLIPPE

Für mehr Informationen fragen Sie Ihren Fachhändler.

GRÖSSEN & FORMATE
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AUS EINEM GUSS: MIT DEN PASSENDEN RAUCHROHREN 
VON RIKA WIRD IHR RIKA OFEN ZUM GESAMTKUNSTWERK.
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RIKA RAUCHROHRE
SICHERER KAMINANSCHLUSS. Original RIKA RAUCHROHRE sind zuverlässig, widerstandsfähig, langlebig  

und genau auf die Anforderungen der RIKA Ofenmodelle abgestimmt. An die Rohre stellt das Unternehmen 

ebenso hohe Qualitätsansprüche wie an seine Öfen.

FORMAL ABGESTIMMT AUF DIE ÖFENDECKUNGSGLEICHE FARBE MIT DEM OFEN

HITZEBESTÄNDIGE, GERUCHSFREIE  
LACKE WIE BEI DEN ÖFEN

DICHTUNGEN FÜR RAUMLUFT‑ 
UNABHÄNGIGEN BETRIEB
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RIKA OBERFLÄCHEN

SpecksteinStein Weiß

STEIN

Stahl MetallicDekor Schiefer  
Schwarz

Dekor Rosteffekt

Dekor Rosteffekt 
Metallic

SEITENVERKLEIDUNGEN

Schwarz Metallic

KORPUSFARBEN

Stahl Schwarz /  
Alu Schwarz

Dekorglas  
Schwarz

Alu Weiß

Dekor Weiß



TECHNISCHE
DATEN

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN CONNECT 
PELLET

CONNECT 
P. EDGE

CONNECT 
WOOD DOMO DOMO

BACK SONO SUMO FILO

Korpus: (1) Metallic, (2) Schwarz 2 2 2 2 2 2 2 2

Stahl / Alu: 
(1) Metallic, (2) Schwarz, (3) Weiß

2 2 2 2 - 2 2 2

Stein: (1) Speckstein, (2) Stein Weiß - - - 1,2 1,2 1,2 - -

Dekor: 
(1) Dekor (diverse Varianten), (2) Glas

- - - 1,2 - - 1,2 1,2

LEISTUNGSDATEN

Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891) [kW] 8 8 8 10 10 7 9 8

Kleinste Wärmeleistung [kW] 2,5 2,5 4 3 3 2,5 2,7 2,5

Energieeffizienz A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Raumheizvermögen  
(abhängig von Hausisolierung)

[m3] 50 - 220 50 - 220 90 - 210 70 - 260 70 - 260 50 - 190 50 - 240 50 - 220

Fassungsvermögen Pelletbehälter  
(kann aufgrund unterschiedlicher 
Pellet Schüttdichten abweichen)

[l/~kg]
34/~22 

58/~384)

40/~26 
61/~405) - 76/~50 56/~36 39/~25

69/~45 
56/~371)

46/~302)

60/~40
40/~262)

Pelletverbrauch [kg / h] ≤ 1,9 ≤ 1,9 - ≤ 2,3 ≤ 2,3 ≤ 1,6 ≤ 2,1 ≤ 1,9

GEWICHT (CA.)

ohne Mantel [kg] - - - 170/1753) 215 145/1502) 170/1751) 185

mit Stahl/Alu [kg] 170/1854) 168/1835) 158 185/1903) - 150/1552) 180/1851) 195

mit Stein 
(am Bsp. Speckstein)

[kg] - - - 230/2353) 255 175/1802) - -

mit Feinsteinzeug/Glas [kg] - - - 180/1853) - - 195/2001) 210

Speichermasse [ca. kg] - - 60/752) 60 40 - - -

AUSSTATTUNG

mögliche Verbrennungsluftversorgung:  
(1) Raumluftunabhängig
(2) DIBT 
(3) Raumluftabhängig

1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3

RLS (RIKA Luftleitsystem) - - ja - - - - -

RIKATRONIC3 - - - - - - - -

RIKATRONIC4 - - - - - - - -

Kipprost-Entaschung ja ja - ja ja ja ja -

DAR (Dynamic-Air-Regulation) ja ja - - ja ja - -

MULTIAIR (Anzahl)
optional 

(1-2)
- -

optional 
(1-2)/
ja (1)3)

optional 
(1-2)

optional 
(1)

ja (1)1) -

Stromanschluss 230V/50Hz 230V/50Hz - 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

SICHERHEITSABSTÄNDE

zu nicht brennbaren 
Gegenständen (a/b)

[cm] 40/7 40/7 40/7 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10

zu brennbaren Gegenständen 
und tragenden Wänden aus 
Stahlbeton (a/b/c)

[cm] 80/7 80/7 80/7 80/10 80/10 80/10 80/10 80/10

* SICHERHEITSABSTÄNDE:	 PELLETÖFEN/KAMINÖFEN a = vorne; b = links/rechts/hinten 
	 DESIGNKAMINE a = vorne; b = rechts/links; c = hinten 
	 HEIZEINSÄTZE a = vorne; b = rechts/links/hinten c = oben

1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR 4) CONNECT PELLET/F38; 5) CONNECT PELLET EDGE/E40; 6) Variante RIKATRONIC3;  

7) Variante RIKATRONIC4; 8) zum Öffnen der Schiebetür nach links 9) PELLET KACHELOFENEINSATZ 10) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 
11) mit Drehteller; 12) mit Holzbank
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AUSFÜHRUNGSVARIANTEN COMO II REVO II CORSO COSMO LIVO PRIMO 
6 KW

PRIMO 
8 KW PKE 9)

Korpus: (1) Metallic, (2) Schwarz 2 2 2 2 2 2 2 2

Stahl / Alu: 
(1) Metallic, (2) Schwarz, (3) Weiß

- - 2 2,3 2 2 2 2

Stein: (1) Speckstein, (2) Stein Weiß 1,2 1,2 - - - - - -

Dekor: 
(1) Dekor (diverse Varianten), (2) Glas

- - - - - - - -

LEISTUNGSDATEN

Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891) [kW] 8 8 8 6 6 6 8 8

Kleinste Wärmeleistung [kW] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Energieeffizienz A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Raumheizvermögen  
(abhängig von Hausisolierung)

[m3] 50 - 220 50 - 220 50 - 220 50 - 160 50 - 160 50 - 160 50 - 220 50 - 220

Fassungsvermögen Pelletbehälter  
(kann aufgrund unterschiedlicher 
Pellet Schüttdichten abweichen)

[l/~kg]
51/~33

34/~222)

60/~39 
39/~252) 46/~30 39/~25 31/~20

47/~30 
30/~191)2)

55/~36 
35/~231)2)

27/~18

Pelletverbrauch [kg / h] ≤ 1,9 ≤ 1,9 ≤ 1,9 ≤ 1,3 ≤ 1,3 ≤ 1,3 ≤ 1,9 ≤ 1,9

GEWICHT (CA.)

ohne Mantel [kg] 135/1402) 140/1452) 130 - - - - 240

mit Stahl/Alu [kg] - - 145 140 120/1302) 125 128 -

mit Stein 
(am Bsp. Speckstein)

[kg] 210/2152) 225/2302) - - - - - -

mit Feinsteinzeug/Glas [kg] - - - - - - - -

Speichermasse [ca. kg] - - - - - - - -

AUSSTATTUNG

mögliche Verbrennungsluftversorgung:  
(1) Raumluftunabhängig
(2) DIBT 
(3) Raumluftabhängig

1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3

RLS (RIKA Luftleitsystem) - - - - - - - -

RIKATRONIC3 - - - - - - - -

RIKATRONIC4 - - - - - - - -

Kipprost-Entaschung - - - - - - - ja

DAR (Dynamic-Air-Regulation) ja ja - ja - ja ja ja

MULTIAIR (Anzahl) - - - - - ja (1-2)1) ja (1-2)1)
optional 

(1-2)

Stromanschluss 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

SICHERHEITSABSTÄNDE

zu nicht brennbaren 
Gegenständen (a/b)

[cm] 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10
siehe 

Anleitung

zu brennbaren Gegenständen 
und tragenden Wänden aus 
Stahlbeton (a/b/c)

[cm] 80/10 80/10 80/10 80/10 80/10 80/10 80/10
siehe  

Anleitung

* SICHERHEITSABSTÄNDE:	 PELLETÖFEN/KAMINÖFEN a = vorne; b = links/rechts/hinten 
	 DESIGNKAMINE a = vorne; b = rechts/links; c = hinten 
	 HEIZEINSÄTZE a = vorne; b = rechts/links/hinten c = oben

1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR 4) CONNECT PELLET/F38; 5) CONNECT PELLET EDGE/E40; 6) Variante RIKATRONIC3;  

7) Variante RIKATRONIC4; 8) zum Öffnen der Schiebetür nach links 9) PELLET KACHELOFENEINSATZ 10) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 
11) mit Drehteller; 12) mit Holzbank
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AUSFÜHRUNGSVARIANTEN INTERNO PARO INDUO II NEX SOL IMPOSA LAVITA

Korpus: (1) Metallic, (2) Schwarz 2 2 1,2 2 2 2 2

Stahl / Alu: 
(1) Metallic, (2) Schwarz, (3) Weiß

2 2 - - - - -

Stein: (1) Speckstein, (2) Stein Weiß - 1,2 1,2 1,2 1,2 1 1

Dekor: 
(1) Dekor (diverse Varianten), (2) Glas

- - - - - - -

LEISTUNGSDATEN

Nennwärmeleistung (lt. DIN 18891) [kW] 7 8 10 8 8 10 10

Kleinste Wärmeleistung [kW] 2,5 2,5 3 4 4 5 5

Energieeffizienz A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Raumheizvermögen  
(abhängig von Hausisolierung)

[m3] 50 - 160 50 - 220 70 - 260 90 - 210 90 - 210 120 - 260 120 - 260

Fassungsvermögen Pelletbehälter  
(kann aufgrund unterschiedlicher 
Pellet Schüttdichten abweichen)

[l/~kg] 36/~20 47/~30 51/~33 - - - -

Pelletverbrauch [kg / h] ≤ 1,6 ≤ 1,9 ≤ 2,4 - - - -

GEWICHT (CA.)

ohne Mantel [kg]
140+30 
(Sockel)

240/2651) 305 120 120 160 165

mit Stahl/Alu [kg] - 245/2701) - - - - -

mit Stein 
(am Bsp. Speckstein)

[kg] - 290/3151) 345/385 245 195 290 300

mit Feinsteinzeug/Glas [kg] - - - - - - -

Speichermasse [ca. kg] - 65 60/100 130 90 155 150

AUSSTATTUNG

mögliche Verbrennungsluftversorgung:  
(1) Raumluftunabhängig
(2) DIBT 
(3) Raumluftabhängig

1,2 optional,
3

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

RLS (RIKA Luftleitsystem) - ja ja ja ja ja ja

RIKATRONIC3 - ja ja - - ja6) -

RIKATRONIC4 - - - ja7) ja7) - -

Kipprost-Entaschung - ja ja - - - -

DAR (Dynamic-Air-Regulation) - ja - - - - -

MULTIAIR (Anzahl) -
optional 

(1-2)
- - - - -

Stromanschluss 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz7) 230V/50Hz7) 230V/50Hz6) -

SICHERHEITSABSTÄNDE

zu nicht brennbaren 
Gegenständen (a/b)

[cm]
40/≥  

Einbauabmes-
sung

40/10 40/10 40/10 40/10 40/10 40/10

zu brennbaren Gegenständen 
und tragenden Wänden aus 
Stahlbeton (a/b/c)

[cm] 80/20/12010) 80/10 80/20 80/20 80/20 80/20 80/20

TECHNISCHE
DATEN

* SICHERHEITSABSTÄNDE:	 PELLETÖFEN/KAMINÖFEN a = vorne; b = links/rechts/hinten 
	 DESIGNKAMINE a = vorne; b = rechts/links; c = hinten 
	 HEIZEINSÄTZE a = vorne; b = rechts/links/hinten c = oben

1) Variante MULTIAIR; 2) Variante RAO; 3) Variante RAO MULTIAIR 4) CONNECT PELLET/F38; 5) CONNECT PELLET EDGE/E40; 6) Variante RIKATRONIC3;  

7) Variante RIKATRONIC4; 8) zum Öffnen der Schiebetür nach links 9) PELLET KACHELOFENEINSATZ 10) in Verbindung mit der Option Hitzeschutzmantel; 
11) mit Drehteller; 12) mit Holzbank
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